
Mandrake Linux 10.0 — Errata
Tento Errata dokument obsahuje důležité informace určené pro české

a slovenské uživatele Mandrake Linuxu 10.0. Řešı́ problémy, které nebyly
známy v době vydánı́. Narazı́te-li při instalaci nebo provozu na jiné problémy,
zkontrolujte jeho nejnovějšı́ verzi na http://podpora.mandrake.cz.

Vı́ce instalačnı́ch médiı́ než obvykle?

Během poslednı́ch přı́prav na vydánı́ se podařilo dohodnout lepšı́ pod-
mı́nky vydánı́, proto vám mı́sto základnı́ sady se třemi CD přinášı́me rozšı́ře-
nou sadu s pěti CD. Protože tato informace nebyla známa dostatečně dlouho
dopředu, vyskytujı́ se v manuálu zmı́nky o software dodaném na Bonus CD.
Většina zmiňovaného software je již součástı́ rozšı́řené sady, navı́c dostáváte
některé komerčnı́ aplikace a ovladače připravené pro okamžité použitı́. K in-
stalačnı́ sadě bude přidáváno šesté tzv. „UpdateCD“ s aktualizacemi systému.

Instalace nestartuje z prvnı́ho CD

Na některých počı́tačı́ch se vyskytne problém se spuštěnı́m instalace z prv-
nı́ho CD. Spust’te instalaci z druhého CD a na hlášenı́ instalačnı́ho programu,
že v mechanice nenı́ instalačnı́ CD, vložte do mechaniky prvnı́ CD a potvrd’te
Yes. Instalace proběhne se staršı́m jádrem 2.4.25. Budete-li z nějakých důvodů
chtı́t instalovat s jádrem 2.6.3, vytvořte si startovacı́ disketu (manuál, str. 19).

Je-li v systému mechanika CD na sběrnici SCSI, nelze při instalaci
přečı́st tabulku rozdělenı́ disku (/dev/hda)

Máte-li v systému CD mechaniku na sběrnici SCSI, instalačnı́ program ne-
vytvořı́ SCSI zařı́zenı́ v /dev/. Podı́vejte se do kapitoly „Virtuálnı́ konzole při
instalaci“, str. 25, pro základnı́ informace. Až dojde k popsané chybě, přepněte
se na přı́kazový řádek a spust’te přı́kaz mknod /dev/sr0 c 11 0. Poté se
přepněte zpět do a zvolte No. Detekce rozdělenı́ disku pak proběhne znovu.

Po instalaci Mandrake Linuxu nestartujı́ Windows

Přestože se neměnil Windows oddı́l, nelze v některých přı́padech po insta-
laci spustit systém Windows. Přı́čina nenı́ přesně známa, ale můžete se pokusit
odstranit problém následujı́cı́m postupem. V BIOSu počı́tače změňte adreso-
vacı́ mód disku s Windows z hodnoty Auto na LBA Nepomůže-li to, obnovte
zaváděcı́ sektor Windows (viz informace v manuálu, strana 15).

Problém s kartami NVidia po instalaci

Po instalaci se může stát, že počı́tače s kartami NVidia nestartujı́ do grafic-
kého prostředı́. Stejná situace může nastat po instalaci ovladačů z třetı́ho CD.
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Přihlaste se jako root (instrukce v manuálu na straně 72), a spust’te po sobě
přı́kazy init 3, depmod -a a init 5. Řešenı́m je také instalace poslednı́
verze ovladačů z UpdateCD nebo stránek NVidie (viz manuál, strana 195).

Jak na problémy s USB zařı́zenı́mi na čipové sadě VIA

Na některých počı́tačı́ch s čipovou sadou VIA můžete pozorovat neko-
rektnı́ chovánı́ USB zařı́zenı́ (flashdisky, modemy, myš) a dalšı́ problémy s USB.
Jádro nové řady 2.6 si špatně rozumı́ s hardwarem. Jako root přidejte parame-
try acpi=off noapic nolapic do řádku append k použı́vanému jádru do
souboru /etc/lilo.conf a zapište LILO přı́kazem lilo. Vypněte počı́tač
a po zapnutı́ by měly problémy zmizet. Přı́padně použijte staršı́ jádro 2.4.

Mozilla nenı́ česky přesto, že systémový jazyk je čeština

V balı́čku s Mozillou bohužel chybı́ lokalizačnı́ soubory s češtinou. Spust’te
Mozillu jako root a na stránce http://www.czilla.cz/l10n/ klepněte na
odkaz „Mozilla 1.6“. Poté budou automaticky staženy a nainstalovány lokali-
začnı́ soubory Mozilly. Dále je potřeba nastavit češtinu jako implicitnı́ jazyk —
postupujte podle pokynů zobrazených po dokončenı́ instalace.

Nefunguje Synaptics touchpad na notebooku

Při instalaci na notebook s touchpadem Synaptics nefungujı́ některé
funkce zařı́zenı́ jako např. poklepánı́ nebo rolovánı́. Pomocı́ Správce soft-
ware (viz „Správa software v Mandrake Linuxu“, str. 172) nainstalujte
balı́ček jménem synaptics. Podle pokynů z dokumentace k balı́čku
(/usr/share/doc/synaptics-0.12.3/INSTALL) upravte konfiguračnı́
soubor XFree86 a restartujte X Window systém. Přesný postup na uveden
na stránce podpory — http://podpora.mandrake.cz.

Přehrávač Totem přehrává video černobı́le

Přı́činou je špatně nastavené vyváženı́ barev. V menu Úpravy→Nastavenı́
je záložka Zobrazenı́, ve které můžete toto vyváženı́ barev Totemu opravit.

Při vypalovánı́ někdy ztuhne počı́tač (problém s ide-scsi)

Pravděpodobně použı́váte ide-scsi emulaci s jádrem řady 2.6, což nenı́
doporučeno. Vypněte ide-scsi emulaci podle instrukcı́ v manuálu, strana 147.

U některých sı́t’ových karet Intel docházı́ k tuhnutı́ počı́tače

U některých sı́t’ových karet Intel dojde k zastavenı́ počı́tače při pokusu
o nahránı́ ovladače e1000. Nainstalujte aktualizované jádro z UpdateCD nebo
jiného zdroje pro aktualizaci (např. FTP), které tento problém řešı́.
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